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Instructions for Use 

 

■ 제 품 명 : Surgical Instrument 

■ 허가번호 : 서울 제신 06-56호 

■ 품 목 명 : 치과용임플란트시술기구

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다. 

jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색 
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[사용목적] 

품목명 사용목적 

치과용임플란트시술기구 치과용 임플란트를 시술하는데 사용되는 기구 

 

[사용방법] 

1. 사용 전 주의 사항 

① 수술 시에 사용할 각종 기구들이 소독되었는지 확인한다. 

② 본 제품은 비멸균 상태로 공급되기 때문에, 사용 전에 항상 다음과 같은 방법으로 멸균해야 한다. 

※ 멸균방법(멸균기준): 습열멸균(ISO17665-1, 2) 

※ 멸균조건 

조건 온도 노출시간 건조시간 

Gravity 132℃ 15 min. 30 min. 

Pre-vacuum 132℃ 4 min. 30 min. 

 

2. 사용방법 

① 파이롯트 드릴 비트(JS1011): 치과용 엔진의 핸드피스에 장착하여 시술 부위를 홀을 만든다. 

② 랫쳇 어뎁터(JS7007): 임플란트를 협소한 부위에 식립할 때, 랫쳇에 꽂아서 식립할 때 사용한다. 

③ 핸드 렌치(JS9032): 임플란트를 식립할 때, 임플란트 헤드 부위에 체결하여 돌려서 식립한다. 

 

3. 사용 후 보관 및 관리방법 

① 기구의 보관은 변형되지 않도록 실온의 건조한 곳에서 보관하며 기구 표면이 손상되지 않도록 한다. 

② 기구를 아래와 같이 세척한다. 

1) 오염물질 제거 

-  장치를 분해하거나 연결을 분리하여 45±5˚C의 용액에 담근다. 단, 부식이 발생할 수 있으니 15분을 초과하지 않는다. 

부드러운 브러시를 사용하여 장치의 내부나 틈새, 구멍 등을 닦는다. 

2) 헹굼 

-  기구에 용액의 잔류가 남지 않을 때까지 적절한 도구를 사용하여 흐르는 물에 헹군다.  

3) 초음파 세척 

-  초음파 수조의 온도는 45±5˚C로 유지하고, 만약 준수하지 않으면 세척 효과가 감소될 수 있다. 세척액에 기구가 완전

히 잠기도록 한다. 세척 시간은 15분이며 적절한 도구를 사용하여 이물질을 완전히 제거한다. 

4) 초음파 세척 후 헹굼 
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- 흐르는 물(20~45˚C)에서 2분 이상 기구를 헹군 후, 초음파로 15분 이상 헹군다. 표면에 이물질이 있는지 확인하여 만약 

이물질이 있을 경우 초음파 세척 및 헹굼을 반복한다. 

5) 건조 

- 흡수성 일회용 Paper로 세척한 기구를 닦고, 건조시킨다. 

 

[사용시 주의사항] 

① 사용하기 전에는 반드시 소독하여야 한다. 

② 의료용 이외의 목적으로 사용을 금하며 전문 의료인 이외에는 사용하지 않아야 한다. 

③ 포장 및 외관에 이상이 없는 제품만을 사용한다. 

④ 제품에 무리한 힘을 가해서는 안된다. 

⑤ 수술 중에 파손된 구성품은 교체하여야 한다 

⑥ 본 제품은 재사용 비멸균 의료기기이다. 

 

[유효기간] 해당사항 없음 

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다. 

[부작용 보고 관련 문의처] 한국의료기기안전정보원(080-080-4183) 

 


